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Уважаемые посетители сайта! 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что это только ознакомительная версия материала для 

офлайн подготовки к аттестации по области: Б.1.9. 

Стоит отметить, что полный курс подготовки Вы можете пройти абсолютно бесплатно на 

сайте в любое удобное для Вас время.  

Сайт ориентирован на то, чтобы Вы максимально комфортно смогли подготовиться. Не-

которым нашим пользователям не всегда доступен материал для онлайн подготовки по техниче-

ским или другим причинам, именно поэтому мы и сделали вариант для возможности подготовки 

в формате PDF. Материал идентичен по вопросам и ответам, все как на сайте, но в рамках си-

стемы «вопрос-ответ».   

Этот файл предназначен для ознакомления Вас с тем, как будет выглядеть полный вариант 

предоставляемого материала.  

Важно! Вопросы актуальны и соответствуют вопросам с официального сайта Ростех-

надзора! 

По всем вопросам обращаться через форму «Обратная связь» на сайте.  

 

1. Каким показателем из перечисленных характеризуется уровень взрывоопасности техно-

логических блоков, входящих в технологическую систему? Выберите правильный вариант 

ответа. 

Категорией взрывоопасности технологических блоков 

 

2. Что из перечисленного обязана выполнить подрядная организация до начала проведения 

ремонтных работ? Выберите правильный вариант ответа. 

Разработать проект производства работ 

 

3. Какое время срабатывания должно быть у автоматических быстродействующих запор-

ных и (или) отсекающих устройств на объектах I и II классов опасности? Выберите пра-

вильный вариант ответа. 

Не более 12 секунд 

 

4. В случае какой остановки сосуды, аппараты и трубопроводы холодильных установок 

должны подвергаться техническому освидетельствованию? Выберите правильный вари-

ант ответа. 

Все ответы неверны 

 

5. В каком случае из перечисленных допускается использование ртутных термометров и 

ртутных устройств для измерения температуры в контрольных точках аммиачной холо-

дильной системы? Выберите правильный вариант ответа. 

Не допускается ни в каком случае 

 

6. Какая степень защиты должна быть у электроприборов и средств автоматического и ди-

станционного управления, располагающихся в помещениях с аммиачным оборудованием? 

Выберите правильный вариант ответа. 

Не ниже IP44 

 

7. Какой радиус кривизны отвода должен быть при изготовлении отводов способом гиба на 

специальных станках? Выберите правильный вариант ответа. 

Не менее трех диаметров трубы 

 

8. Какое время срабатывания автоматических быстродействующих запорных и (или) отсе-

кающих устройств должно быть на объектах III класса опасности? Выберите правильный 

вариант ответа. 

Не более 120 секунд 
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9. Как определяется время срабатывания запорных и (или) отсекающих устройств для каж-

дого технологического блока? Выберите правильный вариант ответа. 

Расчетом 

 

10. Какие требования из перечисленных к давлению негорючего теплоносителя (хлада-

гента) и нагреваемых (охлаждаемых) горючих веществ в поверхностных теплообменниках 

указаны верно? Выберите правильный вариант ответа. 

Давление теплоносителя (хладагента) должно превышать давление нагреваемых (охлаждаемых) 

горючих веществ 

 


