
Материал предназначен исключительно для офлайн подготовки к аттестации в области промышленной безопасности по направлению: Б.1.1 

Уважаемые посетители сайта! 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что это только ознакомительная версия материала для 

офлайн подготовки к аттестации по области: Б.1.1. 

Стоит отметить, что полный курс подготовки Вы можете пройти абсолютно бесплатно на 

сайте в любое удобное для Вас время.  

Сайт ориентирован на то, чтобы Вы максимально комфортно смогли подготовиться. Не-

которым нашим пользователям не всегда доступен материал для онлайн подготовки по техниче-

ским или другим причинам, именно поэтому мы и сделали вариант для возможности подготовки 

в формате PDF. Материал идентичен по вопросам и ответам, все как на сайте, но в рамках си-

стемы «вопрос-ответ».   

Этот файл предназначен для ознакомления Вас с тем, как будет выглядеть полный вариант 

предоставляемого материала.  

Важно! Вопросы актуальны и соответствуют вопросам с официального сайта Ростех-

надзора! 

По всем вопросам обращаться через форму «Обратная связь» на сайте.  

 

1. Какое число копий технологических регламентов должно иметься на химически опасном 

производственном объекте? Выберите правильный вариант ответа. 

Количество копий определяется эксплуатирующей организацией 

 

2. Что из перечисленного необходимо выполнить организации, эксплуатирующей химиче-

ски опасный производственный объект, в целях приведения его в соответствие требова-

ниям Правил безопасности химически опасных производственных объектов? Выберите 

правильный вариант ответа. 

Провести комплексное обследование фактического состояния химически опасного производ-

ственного объекта и при выявлении отклонений разработать комплекс компенсационных мер по 

дальнейшей безопасной эксплуатации таких объектов, организовать внесение изменений в про-

ектную документацию, документацию на техническое перевооружение, консервацию и ликвида-

цию ХОПО или ее разработку вновь 

 

3. Каким показателем из перечисленных характеризуется уровень взрывоопасности техно-

логических блоков, входящих в технологическую систему? Выберите правильный вариант 

ответа. 

Категорией взрывоопасности технологических блоков 

 

4. В какой документации указывают регламентированные значения параметров по веде-

нию технологического процесса? Выберите правильный вариант ответа. 

В технологическом регламенте на производство продукции 

 

5. Какие данные нужно указывать в описании процессов разделения химических продуктов 

(горючих или их смесей с негорючими) в разделе технологического регламента "Описание 

технологического процесса и схемы"? Выберите правильный вариант ответа. 

Степень разделения сред и меры взрывобезопасности, предотвращающие образование взрыво-

опасных смесей на всех стадиях процесса 

 

6. Что из перечисленного не обеспечивает прямого влияния на химическую безопасность 

проведения отдельного технологического процесса? Выберите правильный вариант от-

вета. 

Наличие средств индивидуальной защиты у персонала, обслуживающего технологические уста-

новки 
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7. В течение какого количества времени в химико-технологической системе средства обес-

печения энергоустойчивости должны обеспечивать способность функционирования 

средств противоаварийной защиты? Выберите правильный вариант ответа. 

В течение времени, достаточного для исключения опасной ситуации 

 

8. Какая должна быть температура воды для охлаждения компрессора на входе и на выходе 

из рубашек цилиндров, если заводом-изготовителем не предусмотрены ее предельные зна-

чения? Выберите правильный вариант ответа. 

Не ниже 10 °C и не более 45 °C соответственно 

 

9. В каком случае из перечисленных аппарат (сосуд) должен быть выведен из работы? Вы-

берите правильный вариант ответа. 

В случае неисправности указателя уровня жидкости 

В случае неисправности предохранительных клапанов 

В случае неисправности предусмотренных проектной документацией контрольно-измеритель-

ных приборов и средств автоматики 

Во всех перечисленных случаях 

 

10. Какое минимальное количество времени должен находиться под пробным давлением 

сосуд (аппарат), трубопровод до постепенного снижения давления до расчетного, при кото-

ром проводится осмотр наружной поверхности сосуда (аппарата, трубопровода) с провер-

кой плотности его швов и разъемных соединений мыльным раствором или другим спосо-

бом? Выберите правильный вариант ответа. 

Не менее 15 минут 

 


